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|Dy\h\ ZLOZENIA WNIOSKU

1. DANE OBIEKTU PRZYLACZONEGO DO SIECI, W KTORYM WYKONANO MIKROINSTALACJE.

Adres obiektu

Numer dziatki Nr Punktu poboru energii (PPE)

2. DANE INSTALATORA MIKROINSTALACJI.

Nazwa firmy oraz imie i nazwisko instalatora

Nr telefonu E-mail Wojewddztwo
Powiat Gmina Miejscowosc
Ulica Nr domu Nr lokalu |Kod Poczta

3. OSWIADCZENIE.

Oswiadczam ze:

1) mikroinstalacja w obiekcie zostata wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami, w szczegélnoéci: NC RfG) w tym z

,Wymogami ogdlnego stosowania”®, Rozporzadzeniem Ministra klimatu i $rodowiska z dnia 31 maja 2023 r w sprawie wymagan technicznych, warunkéw
przytaczenia oraz wspotpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym, IRIESD i zasadami wiedzy technicznej i znajduje sie w stanie
umozliwiajacym zataczenie jej pod napiecie oraz zapewnia wymagania techniczne i eksploatacyjne okreslone w art.7a ustawy Prawo energetyczne za co przyjmuje
catkowitg odpowiedzialnos¢, -istniejaca instalacja odbiorcza w obiekcie jest przystosowana do wspétpracy z mikroinstalacja, instalacja przeciwprzepieciowa
zapewnia skuteczng ochrone ludzi i mienia oraz spetniona jest zasada selektywnosci zabezpieczen zainstalowanych w tej instalacji,

- zainstalowane w module wytwarzania energii urzadzenia spetniaja wymogi Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE i 2014/30/UE oraz normy PN-
EN 50438:2014-02 lub EN 50438:2013 w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG

- zastosowane blokady uniemozliwiajq wspotprace zrédta wytwdrczego z siecig Energoserwis Kleszczéw Sp. z 0.0. w przypadku zaniku napiecia z tej sieci (instalacja
zrédta wytworczego zostanie automatycznie odtgczona od sieci Energoserwis Kleszczéw Sp. z o.0.

2) wymagane certyfikaty na zastosowane w mikroinstalacji urzadzenia okreslone w dokumentach, o ktérych mowa powyzej przekazatem Zgtaszajacemu,

3) protokoty pomiardw rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz skutecznosci ochrony odgromowej z wynikami pozytywnymi oraz
schemat instalacji elektrycznej pozostawitem Zgtaszajacemu,

4) oswiadczam, ze dla trybu LFSM-O wprowadzone zostaty nastepujace nastawy:

- nastawa progu aktywacji 50,2 Hz, w zakresie wymaganej zdolnosci 50,2 Hz - 50,5 Hz,

- nastawa statyzmu 5%, w zakresie wymaganej zdolnosci 2 - 12 %,

5) posiadam uprawnienia do wykonywania mikroinstalacji objetej niniejszym zgtoszeniem:

wazny certyfikat potwierdzajacy kwalifikacje do inst ych zrédet energii (art. 136 lub art. 145 ustawy o odnawialnych zrédtach energii)

q

wazne $wiadectwo kwalifikacyjne upr iajace do zaj ia sie p acja ur n, instalacji i sieci

wazne uprawnienia W specj éci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami
budowlanymi

4. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Oswiadczam Ze:

Otrzymat-am/-em Klauzule informacyjna® w zakresie przetwarzania danych osobowych - dotyczy oséb fizycznych (w tym prowadzacych jednoosobowa
dziatalno$¢ gospodarcza, w formie spotki cywilnej, jak i petnomocnikdw i reprezentantéw Wnioskujacego/ Zgtaszajacego)

Data Czytelny Podpis Instalatora mikroinstalacji

(1) Zapisy NC RfG nie dotycza mikroinstalacji, ktérych moc maksymalna jest mniejsza niz 0,8 kW.

(2) Wymogi ogdlnego stosowania wynikajace z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy
wymogow w zakresie przytaczenia jednostek wytworczych do sieci (NC RfG) zatwierdzone decyzjq Prezesa Urzedu Energetyki.

(3) Klauzula informacyjna stanowigca integralng czes¢ wniosku jest rowniez dostepna na stronie https://www.es-k.pl/32/Ochrona_danych_osobowych




